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【注 意 事 項】  
 

1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。   

2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不

符，請監試人員查明處理。   

3.本試卷分兩部份，共 40題，共 100分，答對給分，答錯不倒扣。試卷

最後一題後面有備註【以下空白】。 

第一部份（第 1至 20 題，每題 2.5分，共 50分） 

第二部份（第 21 至 40題，每題 2.5分，共 50分）   

4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請

選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿

方格，但不超出格外。   

5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。   

6.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。   

7.請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後

將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。   

 

 

准考證號碼：□□□□□□□□ 

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。 
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30. 拉應力與伸長應變為正值，壓應力與收縮應變為負值。蒲松比 ( Poisson ' s ratio )  等於：  

 
(A) ( ) 側向應變 / 軸向應變 (B) ( ) 側向應力 / 軸向應力 

 
(C) () 側向應變 / 軸向應變 (D) () 側向應力 / 軸向應力 

  
31. 下列何種試驗法屬於新拌混凝土之試驗？  

 
(A) 抗壓強度試驗 (B) 抗彎強度試驗 (C) 透水試驗 (D) 坍度試驗 

  
32. 一般砌磚常用之灰縫黏結材料為：  

 
(A) 黏土 (B) 環氧樹脂 (C) 混凝土 (D) 水泥砂漿 

  
33. 柔性路面所使用之主要材料為：  

 
(A) 黏土 (B) 瀝青混凝土 (C) 鋼筋混凝土 (D) 空心磚 

  
34. 木材中游離水全部蒸發，而吸收水呈飽和狀態，此時木材之含水量與全乾木材重之 

百分率稱為：  

 
(A) 纖維飽和點 (B) 平衡含水量 (C) 面乾內飽和 (D) 氣乾 

  
35. 卜特蘭水泥之四種主要化合物中，提供水泥材料強度的主要來源為：  

 
(A) 鋁酸三鈣 ( AC3 )、矽酸三鈣 ( SC3 )  

 
(B) 矽酸三鈣 ( SC3 ) 、矽酸二鈣 ( SC2 )  

 
(C) 鋁酸三鈣 ( AC3 ) 、矽酸二鈣 ( SC2 )  

 
(D) 鋁酸三鈣 ( AC3 ) 、鋁鐵酸四鈣 ( AFC4 )  

  
36.「冷縫」為先澆置的混凝土凝結後，再澆置的混凝土無法與其有效黏結而形成的接縫。 

請問實務上應如何避免此問題？  

 
(A) 澆水保濕 (B) 增加水泥用量 

 
(C) 使用混凝土緩凝劑 (D) 重拌混凝土 

  
37. 為增加石材的抗風化能力，可先在石材表面塗上一層水玻璃溶液，待乾後再塗上一層 

何種溶液？  

 
(A) 氧化鈣水溶液  (B) 氫氧化鈉溶液 

 
(C) 氯化鈉溶液 (D) 碳酸鈣溶液 

  
38. 在進行鋼筋混凝土梁、柱結構物設計時，為使結構物在破壞前有適當的警訊，應使用 

鋼筋的何種強度進行設計？  

 
(A) 極限抗拉強度  (B) 降伏強度  

 
(C) 抗壓強度  (D) 抗彎強度 

  
39. 門窗玻璃在抵抗風壓時，何種性質最為重要？  

 
(A) 抗紫外線 (B) 抗壓強度 (C) 抗透水 (D) 抗彎 ( 撓 ) 強度 

  
40. 一般的防鏽塗料，依施工順序分為：  

 
(A) 面漆、中塗漆、底漆 (B) 中塗漆、底漆、面漆 

 
(C) 底漆、中塗漆、面漆 (D) 底漆、面漆、中塗漆 

  

 

【以下空白】 
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